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REGLEMENTATION  
 

NORME NF C 13 ï 200 / septembre 2009 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À HAUTE TENSION (extraits) 
PARTIE 4-42 : PROTECTION CONTRE LôINCENDIE - chap. 422 : Règles complémentaires de protection 
contre lôincendie pour les transformateurs 
 

 
§ 422.1.3 Récupération et extinction du diélectrique électrique inflammable 
 
La récupération du diélectrique doit être réalisée comme suit : 

Ċ au moyen dôun bac de rétention pour un transformateur de puissance unitaire au plus égale à 1 250 kVA ; la     

solution de rehausser le seuil de la porte dôun local et dôutiliser le sol de celui-ci comme système de récupération 
nôest pas admise ; 

Ċ au moyen dôun dispositif approprié ou dôune fosse dôextinction du diélectrique liquide avec réservoir de            

récupération intégré pour les transformateurs de puissance supérieure à 1 250 kVA et au plus égale à 40 MVA ; 

Ċ au moyen dôune fosse dôextinction du diélectrique liquide avec réservoir de récupération séparé pour les          

transformateurs de puissance supérieure à 40 MVA. 
 
Les dispositifs de récupération du diélectrique doivent être étanches et conçus pour résister aux élévations de           
température résultant du diélectrique en feu et à la nature du diélectrique. 
 
Lorsquôun dispositif de r®cup®ration est commun ¨ plusieurs transformateurs, il doit °tre con­u de mani¯re ¨ ne pas       
propager lôincendie dôun transformateur vers un autre transformateur. Des siphons coupe-feu doivent être utilisés à cet effet 
lorsque les canalisations dô®vacuation vers le r®servoir de r®cup®ration sont de longueur inf®rieure ¨ 15 m. 
 
Toutes les précautions doivent être prises pour que les réservoirs de récupération ne se remplissent pas dôeau. 
 
Il doit être procédé à la séparation huile ï eau au niveau des r®servoirs de r®cup®ration s®par®s au moyen dôun dispositif 
approprié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42A ï Exemple de séparateur huile-eau 
 
§ 422.1.3.2 Fosse avec réservoir de récupération séparé 
 
La contenance de la fosse doit °tre compatible avec lô®vacuation du di®lectrique dans le r®servoir. Elle doit au minimum 
contenir 20 % de la quantit® du liquide du transformateur. Une fosse commune ¨ plusieurs transformateurs nôest pas     
admise. Le réservoir de récupération peut être commun à plusieurs transformateurs avec une capacité au moins égale à 
celle du transformateur de la capacité la plus élevée ; son niveau doit pouvoir être contrôlé. 
 

 

Autres normes :  77-254 du 08 Mars 1977 (Loi sur lôeau) 
   79-981 du 21 Novembre 1979 (Loi sur la r®cup®ration des huiles usag®es) 
   2001-63 du 18 Janvier 2001 (Loi sur lô®limination des PCB) 

   ADR 2009 ï P906 (Transport des matières dangereuses) 
   NF C 17-300/A1 Septembre 1995 (Mesures de protection minimales contre les risques dôincendie) 
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BACS DE RETENTION  
POUR TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES  

ü Gamme BSTP  :  bac de stockage temporaire pour r®tention jusquô¨ 100 m
3
 . Utilisable 

en extérieur avec système de filtration Filtrelec
®
. 

ü Couverture STF  : bâche de protection pour stockage en extérieur de transformateurs 
fuyards de 100 kVA à 120 MVA. 

ü Gamme BRS K  :  bacs   de  rétention   souples,   extrêmement   
résistants, pliables, légers pour stockage de transformateurs. Mise 
en îuvre facile et r®utilisable. 
ü Gamme  BSEC  : bacs destinés à la r®cup®ration dôun volume 
maximum de diélectrique lors de fuites accidentelles. 

ü Gamme BRB  : bacs de rétention en béton composite ciment verre pour transformateurs 
de 250 à 1250 kVA. Bacs monobloc en CCV étanches et très résistants.  
ü Gamme BRE : existe avec caillebotis pour ®gouttage des transformateurs. 

ü Gamme BAF  : bacs auto porteurs en acier traité galvanisé à chaud épaisseur pour mise 
en conformit® des postes en relation avec les risques dôincendie selon la nouvelle norme 
NF C 13-200. En variante, gamme BAFR avec syst¯me dôadaptation roulage int®gr®. 

 

ü Gamme IC  : Bacs sp®cialement ®tudi®s pour supporter les poids dôImp®dances de     
Compensation types IC 600 A et IC 1000 A, avec vanne de vidange et siphon, utilisables 
pour transformateurs/auto transformateurs... 

ü Gamme MX  : Syst¯me dôextinction sur cadre, simple et pratique qui sôencastre          
directement sur le g®nie civil des fosses en b®ton. Permet dô®quiper les fosses des      
transformateurs de 63 kV à 400 kV et autorise un écoulement très rapide du diélectrique 
dans la fosse ainsi que lôextinction naturelle des flammes sans avoir recours aux anciens 
lits de galets sur caillebotis. Installation assurée par GMT ou une entreprise agréée.¿Å 

 

ü Gammes BRT / BRTS  : bacs de transport métalliques et souples, pour le 
transport de transformateurs de 50 à 2000 kVA. Bacs  métalliques conformes 
à la réglementation  ADR 2009. 

 

ü Gamme BCAM  :  bacs pour circulation dôengins lourds destin®s ¨ la r®cup®ration de   
fuites dôhuiles accidentelles lors du stationnement ou de la maintenance dôengins. 
Autres bacs de rétention souples et réservoirs dans notre catalogue GMT Environnement 
ou sur le site www.gmtinternational.com rubrique Environnement 

ü Gamme BR  : bacs de rétention métalliques pour transformateurs de 100 à 3150 kVA,    
bobines point neutre, condensateurs avec façades amovibles longueur ET largeur, en 
acier (de 20 à 30/10) traité par phosphatation et peinture polyester type C3. 
En utilisation ext®rieure avec fa­ade ®quip®e dôune vanne, siphon et cartouche Filtrelec

®
. 

: documentation produit disponible sur demande ou sur notre site internet 
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BAC DE RETENTION PEINT  

Gamme BR  

Disponible sur stock  

USAGE 
 

Transformateurs de 100 à 3150 kVA en standard (dimensions et volumes en annexe). 
Bobines point neutre, condensateurs, etc... 
En extérieur avec adaptation particulière : siphon, cartouche P-PIT® 

(gamme             

FILTRELEC
®
). 

 

RAPPEL 
 

Compte tenu de la réglementation en vigueur (NF C 13-200 rev. sept/09), un bac de rétention est obligatoi-
re afin dô®viter que le di®lectrique liquide ne regagne le milieu naturel. Le bac doit °tre ®quip® dôun syst¯me 
anti-feu pour les puissances au-delà de 1 250 kVA (gamme BAF). 
 

CONCEPTION 
 

Tôle de 20 à 30/10 traitée anti-oxydation puis peinte par dépose électrostatique avec poudre polyester type 
C3 (tenue 480 h test brouillard salin), RAL 7033 (gris ciment). 
Façades détachables sur la longueur ET sur la largeur, boulonn®es sur joint haute r®sistance type     
silicone. 
 
Système de mise à la terre par cosse cuivre ou inox. 
Rétention totale du diélectrique. 
Le principe dô®tanch®it® est test® et approuv® par lôAPAVE ; bac testé selon le procédé ARDROX 996 P2. 
 

INSTALLATION 
 

Le positionnement à même le sol et les fa­ades amovibles permettent une mise en place tr¯s facile sous 
le transformateur. 
Livré avec notice de montage. 
Des systèmes anti-vibratoires sont fournis en option pour atténuer les nuisances sonores (gamme NoVib). 
Possibilit® de recouvrir le bac et le transformateur dôune b©che de protection r®sistant aux UV et aux      
hydrocarbures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVIS 
 

Possibilit® de fabrication selon dôautres dimensions et pour dôautres applications industrielles. Dans ce cas, 
nous consulter. 

mailto:mailto:gmt@gmtinternational.fr
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BACS DE RETENTION  
Gamme BRB  
Gamme BRE  

 
 

USAGE 
 

Transformateurs de 250 à 1250 kVA. 
Transformateurs huiles : caillebotis avec chicanes coupe-feu, fournis en Composite 
Ciment Verre (CCV). 
 

 

CONCEPTION 
 

Bac pr®fabriqu® en CCV monobloc tr¯s r®sistant. R®tention totale du di®lectrique, garantie dô®tanch®it®. 
Ventilation naturelle du transformateur conservée. 
Le transformateur repose sur deux rails transversaux réglables pour une mise en place du poste par le  
côté. Sur demande, possibilité de montage de rails longitudinaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

USAGE 
 

Transformateurs de 100 à 1600 kVA (dimensions et volumes en annexe). 
Bobines point neutre, condensateurs, etc. 
 

CONCEPTION 
 

Tôle de 30 à 40/10 galvanisée à chaud. 
Caillebotis amovible maille 33, bord porteur épaisseur 30x3 pour une meilleure tenue à la flexion. 
Renforts centraux pour les charges les plus lourdes. 
Fers U sous le bac pour manipulation par transpalette ou chariot automoteur. 
Vanne quart de tour 1 pouce en série. 
Rétention totale du diélectrique. 
Le principe dô®tanch®it® est test® et approuv® par lôAPAVE ; bac testé par procédé ARDROX 996 P2. 
Possibilit® de recouvrir le bac et le transformateur dôune b©che de protection r®sistant aux UV et aux      
hydrocarbures. 

GAMME BRB Dimensions extérieures Volumes 

(litres) 

Poids en 
(kg) 

Références L x l x H 

BRB 400 1630 1000 400 345 270 

BRB 630 1830 1040 400 395 330 

BRB 1250 2140 1280 400 595 530 

 GAMME BRB ï Bac de Rétention en Béton 

 GAMME BRE ï Bac de Rétention Egouttoir 

mailto:mailto:gmt@gmtinternational.fr
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BACS DE RETENTION SOUPLES  

Gamme BRS K  
Gamme BSEC  

USAGE 
 

Destiné à la rétention des huiles de transformateurs à un moindre coût. 
Avantages : ils sont pliables, légers, facilement transportables et livrés avec     
plaques de protection et amortisseurs anti-vibrations (dimensions et volumes en 
annexe). 
 

CONCEPTION 
 

Sp®cialement ®tudi®s pour les huiles de di®lectriques, les bacs en version standard sont constitu®s dôune 
structure en bois recouverte dôune g®omembrane PVC enduite par induction ; ils offrent une haute         
résistance aux substances chimiques (acides, bases, produits pétroliers....). Assemblés par soudure HF 
haute fr®quence, ils sont conformes aux exigences dôutilisation pour les transformateurs pollu®s ou non au 
PCB. Avec une forte résistance au déchirement et aux percements (L = 250 daN/5 cm ; l = 5 daN/), aux UV 
et ¨ lôabrasion, ils ne n®cessitent aucun entretien. 
 

Pour les dimensions les plus grandes, pr®f®rez la gamme BSTP sur structure m®tallique. 
Livré avec notice de montage. 

 
 
 
 

USAGE 
 

R®cup®ration dôun volume maximum de di®lectrique lors de fuites accidentelles. 
Tout transformateur intérieur ou extérieur. 
Se monte en un minimum de temps. Se range dans un sac  identifi® jusquô¨ une 
prochaine intervention (dimensions et volumes en annexe). 
 

CONCEPTION 
 

Bâche identique à celle utilisée pour les BRS K, tendue sur renforts métalliques           
positionnés tous les 500 mm. 
Le bac peut être monté très rapidement dès ouverture de son sac de stockage. 
Livr® avec absorbant dôhydrocarbure pour nettoyer les abords des fuites (~20 litres). 
 

En option :  ¤ Cartouche P-PitÑ (gamme FILTRELEC®) : système de filtration placé  
  sur la vanne de vidange pour permettre lô®coulement des eaux  
  pluviales tout en pi®geant les traces dôhydrocarbure. 
 
INSTALLATION 
 

Le bac est ouvert sur le sol et positionné sous le transformateur fuyard ; les équerres métalliques sont      
enfilées dans les fourreaux ; le tout peut °tre fix® sur le sol gr©ce ¨ des îillets m®talliques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GAMME 
BSEC 

Volumes Dimensions intérieures Poids 

Références (litres) L x l x H (kg) 

BSEC 400 400 1500 900 350 14 

BSEC 800 800 2100 1200 350 17 

BSEC 1500 1500 2600 1600 350  21 

BSEC 2000 2000 3200 2000 350  27 

 
 
GAMME BRS K ï Bac de Rétention Souple 

 GAMME BSEC ï Bac de Rétention Secours 
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USAGE 
 

Destinés au stockage extérieur des transformateurs à huile de moyennes et       
grandes dimensions. Ils sont rapidement montables et démontables et offrent 
une capacit® de r®tention jusquô¨ 100 m3.  

 
CONCEPTION 
 

Spécialement étudiés pour les huiles de diélectriques, ces bacs sont tous    
fabriqu®s sur mesures. Chaque bac est constitu® dôune structure métallique 
en profilé aluminium      pr®contraint sur laquelle est tendue une feuille armée soud®e par haute          
fréquence ; cette géo-membrane est elle-même conçue pour résister aux agressions extérieures (UV, 
pluie) ainsi quô¨ de nombreuses   substances chimiques (acides, bases, hydrocarbures). Avec une forte 
r®sistance au  d®chirement,  aux percements et ¨ lôabrasion, elle ne n®cessite aucun entretien. 
 
Livré avec des nappes de géotextile ¨ placer sous le bac pour limiter les rugosit®s du sol et dans le bac 
pour accueillir les matériels, le BSTP peut recevoir des plaques de répartition de charge en acier ou en 
bois avant dôy d®poser des longrines en béton pour supporter le transformateur.  
 
Chaque bac possède une vanne de vidange 1,5ôô ainsi quôun siphon de sécurité pour évacuer les trop 

plein dôeau pluviale. Pour ®vacuer en continu ces eaux de drainage, un ou plusieurs Pétro-PITÑ (gamme 

FILTRELEC
®
) peuvent être répartis autour du bac grâce à des vannes supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION 
 

Pour les bacs de grandes dimensions, une visite pr®alable sur site est conseill®e. La mise en îuvre      
compl¯te est effectu®e par une de nos ®quipes sp®cialis®es (¨ lôexception de la manutention du           
transformateur). 

 
 
 

 
 
Le BSTP peut °tre recouvert dôune b©che 
faite du même matériau et préformée en 
fonction de la dimension du                
transformateur ; des anneaux et des   
passe-sangles sont répartis sur tout le 
périmètre pour en permettre la mise en 
place et la fixation par-dessus le bac. 
 
 

 

BAC DE STOCKAGE TEMPORAIRE  

Gamme BSTP  

Couverture STF  

 Gamme BSTP ï Bac de Stockage Temporaire 

 Couverture STF ï Bâche de protection pour transformateur 

Pétro-PIT® 
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BAC DE RETENTION SOUPLE  

pour circulation dõengins lourds 

Gamme BCAM  

BCAM1 : montage manuel des parois 
BCAM2 : ouverture et fermeture au passage du camion sans intervention manuelle 

 
 
USAGE 
 

R®cup®ration de fuites dôhuile accidentelles lors du stationnement ou de la maintenance dôengins. 
Tout type dôengins roulants (camion, chariot ®l®vateur, tracteur,é). 
Se monte en un minimum de temps. 
Possibilité de rangement dans un sac étudié pour le stockage et le transport. 
 

CONCEPTION 
 

Bâche en PVC enduit sur trame tissée pour une meilleure résistance mécanique. 
Enduction spécifique résistant aux agressions des produits pétroliers et la plupart des produits chimiques. 
Soudure de la bâche par haute fréquence. 
Bâche tendue sur étais métalliques facilement montables et démontables. 
 
En option :  

¤ Tapis pour protéger le bac des aspérités du sol ; 
¤ Voies de roulement : plac®es en fond de bac, elles permettent dôallonger la dur®e de vie du 
bac lors du passage fréquent des véhicules ; 

¤ Cartouche P-PitÑ (gamme FILTRELEC®) : système de filtration placé sur la vanne de      vi-
dange du bac pour permettre lô®coulement des eaux pluviales tout en pi®geant les traces              
dôhydrocarbure (documentation compl®mentaire sur demande) ; 
ά Absorbant dôhydrocarbures pour nettoyer les surfaces souill®es du bac ; 
¤ Sac pour le stockage et le transport. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos gamme BCAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gamme compte une vingtaine de références ; pour toutes autres dimensions, consulter notre site                    
                                                 www.gmtinternational.fr  rubrique  « Environnement » 

BCAM1  BCAM2  

GAMME BCAM 

standard 

Dimensions (mm) Volumes Poids 

Longueur Largeur Hauteur Litres BCAM1 (kg) 

7.930 3.050 305 7.358 60 

16.460 4.267 305 21.400 130 

25.910 4.267 305 33.687 204 
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USAGE 
 

Bac de rétention destiné au transport sur camion de transformateurs de 100 kVA à 2000 kVA pouvant 
contenir du PCB. 

 
BUT 
 

Mettre ¨ disposition, pour les ®quipes dôintervention, un bac de transport 
conforme à la réglementation ADR 2009 pour le transport des                
transformateurs contenant du PCB. 

 
CONCEPTION 
 

Conforme à la réglementation des transports de produits PCB et des huiles de di®lectriques. 
Bac à contenance intégrale + 25%, hauteur > 800 mm conformément à la réglementation  ADR 2009. 
Acier galvanisé ou inox. 
Accessoires de levage pour manutention à vide. 
Manipulation possible par chariot élévateur. 
Existe en version bâche souple pour les transformateurs ne contenant pas de PCB 
 
En option :  

¤ Vanne de vidange plombée en position fermée avec bouchon et chaînette de sécurité ; 
¤ Réhausse en caillebotis galvanisé ; 
¤ Barres de fixation extérieures pour arrimage sur camion ; 
¤ Possibilité de couverture par bâche PVC. 

 

 
DIMENSIONS 

 

Pour toute modification de matériel standard ou réalisation spéciale, consultez-nous avec vos dimensions.  
 
 

INSTALLATION 
 

La mise en place du transformateur dans le bac se fait au sol, ¨ lôext®rieur du 
camion, par bras grue. 
La fixation du bac est réalisée sur le transformateur par un système de sangles, 
lôensemble ®tant fix® au camion. Par temps de pluie, une b©che peut °tre     
installée pour le transport et le stockage en extérieur. 
 

 
       Photo Gamme BRT 

GAMME 
BRT Puissances 

transformateurs 

Dimensions extérieures Dimensions intérieures 
Volume 
utile (l) 

Poids 
(kg) 

Référence Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur 
Haut. 
utile 

BRT 250 50 à 250 kVA 1260 1080 900 1180 1000 800 944 215 

BRT 800 250 à 800 kVA 1880 1260 900 1800 1180 800 1699 260 

BRT 2000 1000 à 2000 kVA 2160 1460 900 2080 1380 800 2296 340 

 

BAC DE TRANSPORT  

Gamme BRT  

Transport de transformateur PCB  
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BACS DE RETENTION et  

SYSTEME DõEXTINCTION 

Gamme ANTI -FEU 

Équipements de sécurité installés sur bacs de rétention ou sur fosse bétonnée, répondant aux 
exigences de plus en plus pressantes des réglementations internationales concernant la      
sécurité incendie des installations électriques de moyenne et haute tensions ( NF C 13-200,      
17300/A1, CEI, CENELECé). 
 
Cahier des charges technique de nos matériels : 
 
ü Équipement anti-feu capable au moins dô®galer les performances des dispositifs actuels 
      (exemple de lits de galets sur caillebotis), 
ü   Con­u afin de s®curiser les transformateurs ¨ huile install®s dans les b©timents (pr®conisation des  
      assureurs), 

ü Permettant un écoulement  rapide de diélectrique sans débordement, 
ü Facile et rapide à installer, sans génie civil complexe, 
ü Sans maintenance, 

ü Rendant accessible le transformateur sans risque pour le personnel,  

ü Ne nécessitant aucune dépollution contrairement aux galets souill®s, 
ü Capable dô°tre adapt® ¨ tout type de fosses ou de transformateurs, 
ü Capable dô®vacuer en continu  les eaux pluviales sans rejet dôhydrocarbures (syst¯me FILTRELEC

®
) 

ü Moins cher quôun syst¯me complet avec fosse d®port®e. 

 
Essais réalisés au Laboratoire français du Feu du Centre National de Prévention et de Protection 

Vidéos des essais sur notre site http//www.gmtinternational.fr 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ü Essais sur bacs (gamme BAF) et sur fosses (gamme MX). 
 
ü Simulations dans diverses conditions de volumes de fuite et de débits. 
 

 

Les couvertures anti-feu GMT sont autoris®es dôemploi par ERDF sous le nÁ10E122/ADr 

Rapports dôessais  
N° PE 96 5070 du 17/12/1996 
N° PE 09 7973 du 25/05/2009 

Rapport dôessai  
N°284 090 80-001 
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BAC DE RETENTION A EXTINCTION  

Gamme BAF  

ERDF : Autorisation dôemploi du 
Syst¯me dôExtinction N°10E122/ADr 

USAGE 
 

Transformateurs de 100 à 2500 kVA en version standard, pour les 
plus grandes puissances version BAFK renforcée (dimensions et 
volumes en annexe).  
Bobines point neutre 300 et 1000 A, condensateurs, impédances 
de compensation, auto-transfos, TSA-TCI. 
 

BUT 
 

Mise en conformit® des postes conform®ment aux r¯gles minimales en vigueur contre les risques dôincendie. 
Le syst¯me dôextinction int®gr® permet un ®coulement tr¯s rapide du di®lectrique dans le bac ainsi 
que lôextinction naturelle des flammes. Ce syst¯me est autoris® dôemploi ERDF. 
 

CONCEPTION 
 

Tôle 4 et 5 mm galvanisée à chaud pour une plus grande longévité. 
Système de mise à la terre par cosse cuivre ou inox. 
Rétention totale du diélectrique. Conformité norme NF C 13-200. 
Garantie dô®tanch®it®. Bac test® par procédé ARDROX 996 P2 
Syst¯me dôextinction assur® par un montage des chicanes, en t¹le galvanis®e, assembl®es en usine 
(mod¯le d®pos®).  
Ce syst¯me peut sôadapter pour toute fosse traditionnelle en remplacement du lit de galets sur caillebotis. 
 

En option, nous proposons : ¤ Option roulage ; 
      ¤ Siphon et vanne de vidange 1, 1,5 ou 2 pouces ; 

 ¤ Systèmes anti-bruit à poser sous le bac ou sous les galets du         
transformateur (gamme NoVib) ; 

      ¤ Plaques isolantes téflon à poser sous les galets ; 

 ¤ Cartouche P-PitÑ (gamme FILTRELEC®) : système de filtration placé 
sur la vanne de vidange pour   permettre lô®coulement des eaux pluviales 
tout en pi®geant les traces dôhydrocarbure (documentation                       
complémentaire sur demande). 

 

INSTALLATION 
 

Le transformateur est monté sur deux profilés spéciaux, galvanisés et réglables en largeur en fonction de 
lôentraxe des galets de roulement du transformateur. 
Sur demande, ces profilés peuvent être montés dans le sens de la longueur. 
Lôadaptation roulage facilite la mise en place des transformateurs dans un poste exigu±. 
 
 
Photos Gamme BAF   
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BAC DE RETENTION A EXTINCTION  
Options  

Gamme BAF  

VANNE DE 

VIDANGE  

SIPHON  

cartouche P - PIT ® 

Gamme FILTRELEC®  

ADAPTATION 

ROULAGE 

PLAQUES 

ANTI - BRUIT  

 

ADAPTATION ROULAGE  
 

 

Les galets du transformateur sont montés dans des emplacements prévus  
sous le bac. Le transformateur est fixé directement sur les profilés du bac  
afin de pouvoir rouler lôensemble rendu solidaire, dans le poste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIPHON - VANNE DE VIDANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       SYSTEMES ANTI-BRUIT               KIT DE FILTRATION FILTRELEC® 

SILENTBLOKS  

ANTI - VIBRATOIRES  
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